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放射線量測定値一覧表

（単位：μSv/h）

（測定高さは①から⑫が5cm、⑬から⑯が50cm）

No.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

・放射線量の再測定を行った結果、上記のとおりとなりました。松戸市の指標値は0.23μSv/hです。

・指標値以上の数値は検出されませんでした。指標値以上の部分については除染を実施します。

・平成30年度から測定方法を下記のとおり変更いたしました。

①日常生活空間内は5cm、空間外は50cmとして測定高さを変えております。

②これまでの測定結果が0.23μSv/h未満であり、低い値で推移しているため、これまでの測定箇所を12箇所から4箇所に減らしました。

③平成30年度から日常生活外（植栽や木の下）で新たに測定点を4箇所設け、今後も年に1回の測定を予定しております。

測定箇所
除染終了時

(平成24年10月15日)
第1回測定時

(平成26年6月16日)
第2回測定値

(平成27年10月28日)
第3回測定値

(平成28年10月27日)
第6回測定値

(令和元年12月12日)
第5回測定値

(平成30年12月20日)

南側入口東 0.094 0.082 0.051 0.054 --

公園南東 0.111 0.076 0.095 0.069 --

公園東側１ 0.118 0.084 0.058 0.092 0.0400.070

公園東側２ 0.132 0.090 0.111 0.065 --

公園北東 0.124 0.099 0.108 0.073 0.0560.057

北側入口東 0.128 0.099 0.113 0.102 -0.065 -

北側入口西 0.123 0.112 0.084 0.094 -0.066 -

公園北西 0.112 0.081 0.076 0.065 0.0440.052 0.051

公園西側１ 0.092 0.062 0.070 0.053 -0.043 -

-

公園西側２ 0.078 0.087 0.045 0.065 0.083

南側入口西 0.086 0.074

- - 0.079-

北側入口２ - - - - 0.052

南側入口２ - -

公園南西 0.126 0.064

- -

-

-

第4回測定値
(平成29年11月8日)

0.057

0.061

0.063

0.065

0.061

0.046

- - -

0.0720.062

0.056 0.064

　　　　松戸市
　　　　環境部　廃棄物対策課　清掃施設担当室
　　　　℡　047-366-7335

0.081

北側入口１ - - - - - 0.063

南側入口１

0.079
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0.047

-

-

0.087

0.065

0.072

0.074

0.052

-

最新測定値
(令和2年12月11日)

-

-

0.044

-

0.054

-

0.077

0.071

0.061

0.085

-

-

0.043

-

0.043
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